


Die Überwachung eines sortenreines 
Materialtransportes wurde durch die 
Anbindung einer MS-SQL Datenbank 
an das Visualisierungssystem WinCC 
realisiert. Die Verwaltung der Materi-
alien (Material-Text zu einer Material-
Nummer) erfolgt ausschließlich vom 
übergeordneten Rechner. Eine Ände-
rung der Materialliste am übergeordne-
ten Rechner führt automatisch zu einer 
Aktualisierung in der Datenbank.
 
Dem Operator wird aus diesem Materi-
alpool eine Liste zur Verfügung gestellt, 
in welcher er den einzelnen Positionen 
eigene Kommentare zuordnen kann, 
sowie Kurzbezeichnung, Farbe und Füll-
muster zur Festlegung der Darstellung 
in den Anlagenbildern. Die Zuordnung 
der Materialien zu den Quell- und 
Zielbunkern erfolgt durch eine Auswahl 
aus dieser Materialliste. Die Material-
Zuordnung der Möllerbunker erfolgt 
vom Leitrechner.

Nach dem Start einer Staffel werden 
die Inhalte der entsprechenden Bunker 
überprüft und bei einer Abweichung 
eine Meldung an alle Bildschirme aus-
gegeben, die die Abweichung im Detail 
beschreibt.
Nun besteht die Möglichkeit, den Weg 
abzubrechen oder ihn trotz Warnung zu 
starten. In letzterem Fall ist die Eingabe 
eines Textes (Interventionstext) mit ei-
ner festgelegten Länge erforderlich, um 
diese Schalthandlung zu begründen.
Sämtliche Schalthandlungen und Inter-
ventionstexte werden mit Zeitstem-
pel in der Datenbank protokolliert.

Die SPS erhält eine Information über 
Schalthandlungen, die eine Vermi-
schung verursachen und kann bei 
Bedarf Anlagenteile zwangweise 
abschalten. Die Anlage ist mit neuen 
Staffeln, Quellen und Zielen erwei-
terbar, indem die entsprechenden 
Einträge in die Datenbank erfolgen.
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