


Projekt
Um die 400V TSK-Schaltanlage auf 
den neusten Stand der Technik zu 
bringen, wurde von BEA Electrics die 
Niederspannungshauptverteilung 
inkl. Stromschienensystem zu den 
Transformatoren ausgewechselt.
Die neue, typgeprüfte Niederspan-
nungshauptverteilung mit 2 Sam-
melschienensystemen wird von zwei 
Trafos gespeist. Zur Erhöhung der 
Ausfallsicherheit und für Revisions-
arbeiten können die beiden Anlagen-
teile durch einen Kuppelschalter 
miteinander verbunden werden. Die 
Einspeisung erfolgt mit einer Leis-
tung von jeweils 1.250 kVA. Hierfür 
wurden die bewährten typgeprüften 
Schaltanlagen System Omega von 
Lögstrup, die sich vor allem durch den 
sehr flexiblen Aufbau, die unkompli-
zierte Anpassung an Kundenwünsche, 
einfache Konfiguration und flexible 
Erweiterungsmöglichkeiten auch 
während des Betriebes auszeichnen, 
eingesetzt. Die Fertigung der zuge-
kauften Teile erfolgte komplett im 

Fertigungszentrum von BEA Electrics 
in Wien. Die gesamte Visualisierung 
und Steuerung der Anlagen wurde 
unter Einbezug der bereits bestehenden 
Komponenten erstellt. Die bestehende 
Verkabelung wurde angepasst, neu 
angeschlossen und die gesamte Anlage 
nach den erfolgten Überprüfungen 
wieder in Betrieb genommen. Ein 
Anlagenteil musste für die erforderliche 
Energieversorgung immer in Betrieb 
bleiben.

Technische Eckdaten NS-Schaltanlage
Bemessungsisolationsspannung 1000 V
Bemessungsbetriebsspannung 	 690 V
Nennspannung      	 400 V 
Hauptsammelschiene    	    2000 A/65 kA
Schutzart 	 Standard bis IP44 
Trafo-Anspeiseleistung          2x 1250 kVA
Notstromanspeisung 	 1000 kVA
Unverlegte Abgangskabel     ca. 200 Stk. 

ENERGIEANWENDUNG
Referenzblatt Wärmekraftwerk Theiß, 
Erneuerung 400 V TSK-Schaltanlage

Vorteile für unseren Kunden
n	Individuelle Lösungskonzepte
n	Technische Lösungskompetenz
n	Zuverlässigkeit
n	Flexibler Einsatz
n	Überprüfung der bestehenden 

Verkabelung
n	Qualitätskontrolle/-evaluation
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BEA – Leistungsübersicht
n	 Planung
n	 Lieferung
n	 Demontage/Montage
n	 Inbetriebnahme


