


Projekt 
Der Ausbauumfang umfaßte im 
Wesentlichen: Errichtung der 110 kV-
Einfachsammelschiene für 6 Felder, 
Ausbau von vier 110 kV-Leitungs
abzweigen, Ausbau von einem 110 kV-
Regelhauptumspannerabzweig, 
Ausbau der Sammelschiene sowie des 
Längstrenners, Inbetriebnahme der 
110 kV-Freiluftschaltanlage, Errichtung 
der Erdungsanlage, Anlagenverkabe-
lung, Lieferung und Montage sowie 
Verkabelung der Hilfs- und Nebenein-
richtungen, Errichtung der kompletten 
E-Installation sowie der Brandmelde-
anlage im Relaishaus, Lieferung der 
digitalen Stationsleittechnik.

Technische Eckdaten
Nennstrom Sammelschiene	 3150 A
Nennstrom d. Sammelschienen- 	
Querkupplung	 2500 A
Nennstrom d. Umspannerabzweige
	 2500 A
Nennstrom d. Freilüftungsabzweige
 	 1250 A
Netzart	 gelöschtes 110 kV-Netz
Nennspannung untere	 110 kV
Nennspannung obere	 123 kV 
Nennstrom	 mind. 1250 A
Nennfrequenz	 50 Hz
Max. Betriebsspannung	 123 kV
Symmetrische Nennausschaltleistung 
für Sammelschiene & Erdungsanlage 
	 9500 MVA/1 sec.
Symmetrische Nennausschaltleistung 
für Geräte & Abzweigverseilung 
 	 7500 MVA/1 sec.
Nennausschaltstrom	 40 kA/1 sec.
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Vorteile für unseren Kunden
p	Geringe Schnittstellen
p	Technische Lösungskompetenz 
p	Zuverlässigkeit 
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BEA – Leistungsübersicht 
p	Errichtung
p	Lieferung und Montage
p	Inbetriebnahme
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