


Projekt 
Umbau der 110 kV-Doppelstichanlage 
auf eine 110 kV-Einfachsammelschie-
nenanlage mit 2 (Kabel) Leitungs-, 2 Um-
spannerabzweige (eine Leitung von 25 
MVA wurde auf 40 MVA ausgetauscht) 
und einer Längstrennung. Erweiterung 
der 20 kV-Schaltanlage durch zusätz-
liche Lieferung und Montage von 2 
Stück fabrikfertigen, metallgekapselten 
Schaltfeldern einschließlich Verbindung 
zu den 20 kV-Sammelschienen der 
bestehenden Schaltanlage. 

Technische Eckdaten der 110 kV-
Geräte und Anlagen
Netzart	 gelöschtes 110 kV-Netz
Nennspannung untere	 110 kV
Nennspannung obere	 123 kV
Nennstrom mind.	 1250 A
Nennfrequenz	 50 Hz
Max. Betriebsspannung	 123 kV

Symmetrische Nenn-
ausschaltleistung	 5000 MVA/1 sec.
Nennausschaltstrom	 26,2 kA/1 sec.

Technische Eckdaten der 20 kV-
Geräte und Anlagen
Metallgeschottete 
Schaltanlage nach	 IEC 62271-200
Höchste Spannung 
für Betriebsmittel	 24 kV
Nennfrequenz	 50 Hz
Nennstrom Sammelschiene	 1250 A
Nennstrom Leitungsabzweige	 630 A
Nenn-Stehkurzzeit-
Wechselspannung 50 kV (Effektivwert)
Anfangskurzschlußwechsel-
stromleistung mind. Sk“	 500 MVA
Anfangskurzschlußwechsel-
strom mind. Ik“	 16 kA
Stoßkurzschlußstrom mind. Is“	 38 kA
Ausschaltstrom mind. Is“	 12 kA
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Vorteile für unseren Kunden
p	Individuelle Lösungen
p	Technische Lösungskompetenz 
p	Zuverlässigkeit
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BEA – Leistungsübersicht 
p	Umbau und Erweiterung
p	Lieferung
p	Montage
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