


Projekt 
Die 110 kV-Freiluftschaltanlage wurde 
als Doppelstichanlage ausgeführt.
Im Endausbau können 6 Leitungs-, 
2 Umspannerabzweige und eine 
SS-Querkuppelung errichtet werden. 
Im neu errichteten 20 kV-Schalthaus 
befindet sich die 20 kV-Schaltanlage,  
die entsprechend IEC 60298 bzw. 
IEC 62271-200 als fabriksfertige, 
typen- und störlichtbogengeprüfte, 
metallgekapselte, teilgeschottete, ein-
geschossige Mittelspannungsanlage 
mit Luft-/Feststoffisolierung und mit 
Doppelsammelschiene ausgeführt ist. 

Technische Eckdaten der 
110 kV-Geräte und Komponenten
Netzart	 gelöschtes 110 kV-Netz
Nennspannung untere	 110 kV
Nennspannung obere	 123 kV
Nennstrom mind.	 1250 A
Nennfrequenz	 50 Hz

Max. Betriebsspannung	 123 kV
Symmetrische Nenn-
ausschaltleistung	 5000 MVA/1 sec.
Nennausschaltstrom	 26,2 kA/1 sec.

Technische Eckdaten der 20 kV-
Geräte und Anlagen
Höchste Spannung 
für Betriebsmittel	 24 kV
Nennfrequenz	 50 Hz
Nennstrom Sammelschiene	 1600 A
Nennstrom Leitungsabzweige	 1250 A
Nennstr. Umspannerabzweige	 600 A
Nennstrom Kupplung	 1600 A
Nennstrom EB-Abzweige	 1250 A
Nenn-Stehkurzzeit-
Wechselspannung 	 50 kV
Anfangskurzschlußwechsel-
stromleistung mind. Sk“	 500 MVA
Anfangskurzschlußwechsel-
strom mind. Ik“	 16 kA
Stoßkurzschlußstrom mind. Is“	 38 kA
Ausschaltstrom mind. Is“	 12 kA
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